
ARMOIRES DE TRAITEMENT D'AIR

NOUVEAUX MODÈLES R-32

CONÇU AVEC INNOVATION

Si votre unité CVCA extérieure a été installée avant 2006, vous devriez envisager de la remplacer. Il y a 
de fortes chances que ce soit du temps emprunté et que cela vous coûte potentiellement des factures 
d'énergie élevées. Votre appareil de traitement d'air est la partie intérieure qui fait circuler l'air refroidi en 
été et l'air chauffé en hiver — silencieusement et économiquement. Votre Professionnel Daikin local 
vous aidera à trouver la solution la mieux adaptée à votre système!

www.daikincomfort.com

CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME | DÉCOUVREZ LES RABAIS | TROUVEZ UN ENTREPRENEUR | EN SAVOIR PLUS SUR LE FINANCEMENT ET PLUS :

Solutions pour la maison
Remplacement 
prochainement

Rénovation ou agrandissement 
de maison Économies d’énergie

Confort Qualité de l'air intérieur Maison intelligente 
CVCA
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Appareils de traitement de l’air

MODÈLES

NOUVEAUX MODÈLES R-32
DMVE
Multi- 

positions

Souffleur à 
modulation 

MBVK
Souffleur 

à modulation 
MBVK*H

ACSF / ACST*13
Installation au 

plafond

230V DFVE / 
DFVE*13

Multi-
positions

115V DFVE / 
DFVE*03

Multi-
positions

DMVT / 
DMVT*13

Multi-
positions

AMST/
AMST*13 

Multi-
positions

AWST / 
AWST*13 
Montage 

mural

Compatible avec les réfrigérants R-32

R-410A / R-32 
(ACST*13 

correspond à 
R-32)

R-410A 
/ R-32 

(DFVE*13 
correspond à 

R-32)

R-410A 
/ R-32 

(DFVE*03 
correspond à 

R-32)

R-410A 
/ R-32 

(DMVT*13 
correspond à 

R-32)

R-410A 
/ R-32 

(AMST*13 
correspond à 

R-32)

R-410A / 
R-32

(AWST*13 
correspond à 

R-32)

R-410A R-410A

Kit d'intégration de générateur d'air chaud 
requis pour la compatibilité R-32 S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O.

Garantie limitée de 12 ans sur les pièces*

Communication (compatible avec le 
thermostat intelligent Daikin One+, le 
thermostat intelligent Daikin One touch, 
les services infonuagiques Daikin One et 
d'autres équipements de communication 
Daikin).

S. O. S. O. S. O.

Compatible avec Inverter à vitesse variable 
pour l’extérieur (non-Fit) S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S.O.

Compatible avec le système Daikin Fit

 

(FIT AURORA 
DH9 

uniquement)

S. O. S. O. S. O. S. O. S. O.

Serpentin d’évaporation tout en aluminium S. O. S. O.

Détendeurs montés en usine S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O.

Détendeurs thermostatiques montés en 
usine S. O.

Monté en usine 
Détendeur 

thermostatique 
sur l'ACST*13

S. O. S. O. S. O. S. O.

Type de moteur
Vitesse 
variable 

ECM

Entraînement 
direct 

Vitesses 
multiples

Vitesse 
variable 

ECM

Vitesse 
variable 

ECM

Vitesse 
variable 

ECM

MCE 9 
PRISES

Vitesses 
multiples 

ECM

Vitesse 
variable 

ECM

Vitesse 
variable 

ECM

Conforme à la norme UL60335 2-40

*	 Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre concessionnaire local sur le site www.daikincomfort.com. Pour bénéficier de la garantie limitée de 12 ans des pièces, 
l'enregistrement en ligne doit être effectué dans les 60 jours qui suivent l'installation. Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre concessionnaire local ou sur le site www.
daikincomfort.com. Pour bénéficier de la garantie limitée de 12 ans des pièces, l'enregistrement en ligne doit être effectué dans les 60 jours qui suivent l'installation. L’enregistrement en ligne et 
certaines des exigences supplémentaires ne sont pas requis en Floride, en Californie ni au Québec. La durée de la couverture de garantie au Texas et en Floride diffère dans certains cas. D’autres 
limitations et exclusions s’appliquent; reportez-vous aux détails complets de la garantie pour une liste complète des limitations et exclusions.

**	 CAPEA est le seul serpentin compatible avec le système de pompe à chaleur Daikin Fit. 

AVERTISSEMENTS :
»	 Ayez toujours recours aux services d’un installateur ou d’un concessionnaire agréé pour installer ce produit. N’essayez pas d’installer le produit vous-

même. Une mauvaise installation peut causer des fuites d’eau ou de réfrigérant, des électrocutions, des incendies ou des explosions.

»	 Utilisez seulement les pièces et accessoires fournis ou spécifiés par Daikin. Demandez à un concessionnaire agréé d’installer ces pièces et accessoires. 
L’utilisation de pièces et d’accessoires non autorisés ou l’installation inappropriée de pièces et d’accessoires peut causer des fuites d’eau ou de 
réfrigérant, des électrocutions, des incendies ou des explosions.

»	 Lisez attentivement le manuel de l’utilisateur avant d’utiliser ce produit. Le manuel de l’utilisateur fournit d’importantes instructions et avertissements de 
sécurité. Assurez-vous de suivre ces instructions et avertissements.

2025 DAIKIN COMFORT TECHNOLOGIES, INC. . Houston, Texas . É.-U. . www.daikincomfort.com ou www.daikinac.com
Notre engagement continu envers des produits de qualité peut signifier que certaines modifications soient apportées aux caractéristiques techniques sans préavis

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Avant d’acheter cet appareil, veuillez lire les informations importantes concernant sa consommation d’énergie 
annuelle estimée, son coût de fonctionnement annuel et son efficacité énergétique, disponibles auprès de votre 
concessionnaire.


